CZIYSTE

Program priorytetowy ,,Czyste Powietrze”

P U WI ETH Z E w trosce o zdrowie, klimat i srodowisko

_ Dofinansowanie nowych zrodet ciepta
Al tarmomodemizacji budynkéw jédnorodzinnych




CEL PROGRAMU :

Poprawa efektywnosci energetycznej i zmniejszenia emisji pytdow i innych zanieczyszczenn do atmosfery
z istniejacych jednorodzinnych budynkow mieszkalnych lub uniknigcia emisji zanieczyszczern powietrza,
pochodzacych z nowo budowanych jednorodzinnych budynkéw mieszkalnych.

TERMINY : Ll

Program realizowany bedzie w latach 2018-2029, przy czym:

1) Podpisanie umow do: 31.12.2027 r.,
2) Zakonczenie wszystkich prac objetych umowa do: 30.06.2029 .

FORMY DOFINANSOWANIA:
1) Dotacja,

2) Poizyczka.

TERMINY | SPOSOB SKLADANIA WNIOSKOW :

1) nabor wnioskow prowadzony jest w trybie ciggtym,

2) wnioski s rozpatrywane przez wlasciwe terytorialnie Wojewddzkie Fundusze Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej ( WFOSIGW ) zgodnie z kolejnoscia wptywu wnioskdw,

Kontakt:

WFOSIGW w Poznaniu

60-541 Poznan

Ul. Szczepanowskiego 15a
Tel.: 61/ 845-62-24
Tel.: 61/ 845-62-28
Tel.: 61/ 845-62-21
www.wfospw.poznan.pl
biuro@wfosgw.poznan.pl

3) wnioski nalezy sktadac w wersji elektronicznej lub w wersji papierowej.




PROGRAM PRZEWIDUJE DOFINANSOWANIE M.IN. NA: @

1) wymiang starych Zrédet ciepta (piecow i kottéw na paliwa state) oraz zakup i montai nowych Zrédet
ciepla, spetniajgcych wymagania programu,

2) docieplenie przegréd budynku,

3) wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,

4) montaz lub modernizacje instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej,

5) instalacje odnawialnych Zzrodet energii (kolektorow stonecznych i instalacji fotowoltaicznej).

¢ WARUNKI DOFINANSOWANIA :

'Maksymalnv koszt kwalifikowany, od ktdrego jest liczona wysokos¢ dotacji - 53 tys. zi,
'Minimalna wartosc kosztow kwalifikowanych przedsiewzigcia - 7 tys. zt,

'Oprocentowanie zmienne  poiyczki - nie  wiecej niz  WIBOR  12M+70  punktow
bazowych, ale mniej niz 2% rocznie,

'Planowany okres sptaty pozyczki: do 180 miesiecy,

'Moiliwa karencja (zwloka) w splacie: nie dluiej niz do 12 miesigcy od zakoriczenia realizacji
przedsiewziecia,

.Okres realizacji przedsigwzigcia: do 24 miesiecy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie
poéiniej, niz do 30.06.2029 r.,

'Doﬁnansowaniu podlegaja przedsiewziecia rozpoczete: nie wczesniej niz 12 miesiecy przed dniem
ztozenia wniosku o dofinansowanie dla wnioskéw ztozonych do 30.06.2019r.,, od 01.07.2019 r. po dniu
ztoZenia wniosku o dofinansowanie dla wnioskéw ztozonych (nie dotyczy dokumentacji projektowej),

'PRZEDSIEWZFECIE NIE MOZE ZOSTAC ZAKONCZONE PRZED DNIEM ZtOZENIA WNIOSKU
O DOFINANSOWANIE.

1! Przy mozliwosci podigczenia do sieci gazowej mozna wylaeznie wnioskowac¢ o kociol gazowy!!!

Nazwa elementu przedsiewzigcia Ma::&naéazfﬁlizc::ﬁ:w

docieplenie przegréd budowlanych oraz uzasadnione m? powierzchni do150 2t
prace towarzyszace przegrody

wymiana stolarki zewnetrznej w tym: okien,

okien potaciowych, drzwi balkonowych, m? powierzchni do 700 zt
powierzchni przezroczystych nieotwieralnych

wymiana drzwi zewnetrznych/bram garazowych m? powierzchni do 2 000 zt



N )}
&‘a?m:ﬁf:fx::w koszt

wezet cieplny zestaw do 10 000 zt
ﬁ;{mﬁg:::;: :l:.lg n(biomasa} wraz z systemem Sestaw do 20 000 2t
e s e el it i o dor0000u
system ogrzewania elektrycznego zestaw do 10 000 z¢
:::tlyirng'a!:?;z ;o::;::?:r;;le, olejowe, system odprowadzania zestaw do 15 000 zt
pompy ciepta powietrzne zestaw do 30 000 zt
pompy ciepta odbierajqce ciepto z gruntu lub wody zestaw do 45000 zt
instalacje wewnetrzne ogrzewania i cieptej wody uzytkowej zestaw do 15 000 zt
wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepla zestaw do 10 000 zt
kolektory stoneczne zestaw do 8 000 zt
mikroinstalacja fotowoltaiczna* zestaw do 30 000 zt
przytacza i instalacja wewnetrzna gazowa/olejowa** zestaw do 5000 zt
przytacze cieplne*** zestaw do 10 000 zt
przytgcze i instalacje wewngtrzne elektroenergetyczne*** zestaw do 8 000 zt

* Koszt instalacy za 1K0Wp wynosi 8000 o
= Tyl w prypadis podiacena rowego bridia N o
=== 2 wylgczeriem kossty §o prIRz o sl dystrybucyjoe w S i -

Tabela nr 1

Dotacja

Kwota sredniego miesiecznego
dochodu | osoba [21]

do 600

i 601 -800 do 80% do 20% do 100%

m 801-1000 do 70% do 30% do 100%

v 1001-1200 do 60% do 40% do 100%

v 1201-1400 do 50% do 50% do 100%

v 1401-1600 do 40% do 60% do 100%

il powyzej 1600 do 30% do 70% do 100%

Tabela nr 1 dolyczy Wnioskodawcdw, kidrzy nie mogq skorzystat z uigi " yinej, W szczegdinodch Wi 6w, ktdrych dochody nie podiegaja
i na podst; PrEEpistw o p dochodowym od osob fizycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 . ¢ ustawy o $wiadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2017
T poz. 1952, z péin zm ) oraz ow korzystajacych z dofi dotyczacego nowo bud h budynkiw jed: ych
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Tabela nr 2

| Kwola sredniego | | b Kwolta roc
| miesige go dochodu / e el o e . d dochod
Grupa | osoba [z1] 3 jneg | sotag ewatidihomany wnioskodawcy[zl]

€01 -800 do 80% do 20% do 100%
i Nie dotycry
€01 -1 000 do 67T% do 33% do 100%
8 Hie dotyery
1001-1200 do 55 % do1
N % do 45 00% e
v 1201-1400 do 43% do 57% do 100% =
Wi 1401-1600 do 0% do T0% do 100% Wie dotyery
do 18% do 82% do 100% do 85 528
il powylej 1600 do 16% do 85% do 100% od 85529
do 125 528
% do 100% do 100% powylkej 125 528
Tabela nr 2 dotyczy Wni drwe, Kibezy sig indywiduainie lub wipélnie z . bedy mogli skorzystad z ulgi t demnizscyjnej na
clreilonych w ustswie 2 dnia 9 listop 2018¢c 0 ustawy o p ym od osdb fizycznych oraz ustawy © ! ym podaty od

dry 'y é inganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2 2018 ¢ poz. 2248)

WARUNEK PODSTAWOWY: H 5

Dla budynkéw istniejgcych: wymiana starego pieca/kotta na paliwo state na nowe 7rédio ciepta spelniajgce
wymagania programu np.: kociol na paliwo stafe spefniajqgcy co najmniej wymagania okreslone
w rozporzqdzeniu KOMISII (UE) - ekoprojektu oraz 5 klasy*

Dla budynkéw nowo budowanych: zakup i montai nowego #rédia ciepla spetniajacego wymagania
programu np.: kociol na paliwo stafe speiniajqcy co najmniej wymagania okreslone w rozporzqdzeniu
KOMISJI (UE) - ekoprojektu oraz 5 klasy*

*najlepsza, a obecnie jedyna dozwolona dla nowo sprzedawanych kottéw - kociot 5 klasy i ekoprojektu
emituje ponad 90% mniej zanieczyszczen niz stare kopcace piece.




Podsumowanie wymagar dla kottéw i ogrzewaczy

iz Tienek la Organiczne zwigzki Tlenki azotu
weg

| efektywnoéé Pyt (PM) (c0) (06¢) (Nox)
wyg ekoprojektu : energetyczna
Kociol automatyczny 40mg/m® 500 mg/m3 20 mg/m? 350 mg/m®  75%
na wegiel o mocy do 20kW
Kociol automatyczny 40mg/m® 500 mg/m? 20 mg/m? 3IZOmg/m*  T7%
na wegiel o mocy powyiej 20kW
Kociol automatyczny 40mg/m® 500 mg/m3 20 mg/m® 200 mg/m®  75%
na biomaseg o mocy do 20kW
Kociol automatyczny 40 mg/m® 500 mg/m?® 20 mg/m? 200mg/m®  77%
na biomase o mocy powyzej 20kW
Ogrzewacz (kominek, piec, koza) 20mg/m* 300 mg/m? 60 mg/m? 200 mg/m®  79%
z zamknieta komorga spalania
wykorzystujacy pelet
Ogrzewacz (kominek, piec, koza) 40mg/m® 1500 mg/m® 120 mg/m? 200mg/m®  65%
z zamknietg komorg spalania
lub kuchenka wykorzystujace
biomase inng niz pelet
Ogrzewacz (kominek, piec, koza) 40 mg/m® 1500 mg/m? 120 mg/m? 300 mg/m®  65%
z zamknigtg komorg spalania
lub kuchenka wykorzystujace wegiel
Ogrzewacz (kominek, piec, koza) 50mg/m® 2000 mg/m* 120 mg/m?® 300 mg/m*  30%

z otwartg komorg spalania



-

Poréwnanie wymagan klasy 5 oraz ekoprojektu dla kottéw na paliwa stale z automatycznym podawaniem paliwa

Wymagania dla kotléw na

paliwa state z Klasa 5 wedlug normy PN-
automatycznym EN 303-5:2012

podawaniem paliwa

Sposéb weryfikacji Wyrnagania muszg by¢ speinione dla
wymagan w zakresie pracy kotla przy nominalnej mocy
efektywnodci | emisji cieplnej, a w przypadku emisji CO i

OGC takze przy 30% nominalnej mocy

cieplnej

Efektywnosé¢ energetyczna Sprawnosé kotia:

od 87% do 89% (ustalana wg wzoru
n =87 + log Q, gdzie Q to moc cieplna

kotla w kW)

Emisja tlenku wegla (CO) Maksymalna emisja przy nominalnym
obcigzeniu kotia i przy 30% obciazenia

nominalnego:

500 mg/m>

Emisja organicznych

zwigzkéw gazowych (OGC)  obciazeniu kotha | przy 20% obcigzenia

nominalnego:

20 mg/m3

Emisja pytu (PM)

obciazeniu kotla:
40 mg/m?

Emisja tlenkow azotu (NOx) nie dotyczy
wyrazonych jako

ekwiwalent dwutlenku

azotu (NO:)

* irédio: MALOPOLSKA W ZDROWE) ATMOSFERZE

Maksymalna emisja przy nominalnym

Maksymalna emisja przy nominalnym

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/189 z
28 kwietnia 2015 1.

Wyrmnagania muszg by¢ spelnione dla éredniej
wazonej wartosci uzyskanych dla znamionowej
mocy cieplnej (z wagq 0)15) i przy 30%
Znamionowej mocy cieplnej (z waga 0,85).
Srednia wazona ustalana jest wiec wedlug wzoru
Es =0,85Esp + 0,15°Esn, gdzie Esn to wartosci
uzyskane dla znamionowej mocy ciepinej a Esp
to wartosci uzyskane dla 30% znamionowej mocy
cieplnej.

Sezonowa efektywnos$é energetyczna kotla:

75% dla kotléw o znamionowej mocy ciepinej do
20 kW

77% dla kotléw o znamionowej mocy cieplnej
powyzej 20 kW

Emisja dla sezonowego ogrzewania
pomieszczer:

500 mg/m?

Emisja dla sezonowego ogrzewania

pomieszczen:
20 mg/m®

Emisja dla sezonowego ogrzewania
pomieszczery:
40 mag/m?

Emisja dla sezonowego ogrzewania
pomieszczer:

200 mg/m?® dla kotiéw na biomase

350 mg/m? dla kottéw na paliwa kopalne



OSIEM KROKOW DO DOFINANSOWANIA

1. Zdobadi wiedzg

VAN 2. Zbadaj potrzeby
Ll budynku

3. Wypelnij i 2162
- ﬂ wniosek o
dofinansowanie

I. 4. Po zlokeniu wniosku
5. Podpisz umowe o
dofinansowanie

6. Zio62 wniosek o
platnosci

SO 7. zakoficzenie
(61 przedsiewzigcia
8. Rozliczenie
przedsiewzigcia

Zapoznaj sie ze szczegdlami naboru: prog priorytetowym, formularzem wniosku i
zatacznikami oraz instrukcjami do nich, a takze regulaminem naboru.

Chodzi o stan obecny i polrzeby budynku, kidre powinny zostaté okreslone w audycie
energetycznym lub przedstawione w uproszczone] analizie energetycznej zweryfikowanej
przez przedstawiciela WFOSIGW przed realizacia przedsigwziecia.

Pamielaj o wytycznych w tym zakresie na stronie Masawaqo WFOSIGW, w tym o liécie
wymaganych dok téw (np. dok ty potwierdzajace dochéd).

a je ocena Twojeg iosku zakoriczona podjgciem decyzji w sprawie
przyznania dofinansowania.

WFOSIGW przygotuje umowe po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku.

Srodki moga byé wyplacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczegbinych etapéw
przedsiewzigcia. Jesli pojawia sig zmiany, wystap o odpowiednie zmiany w umowie.

Wizyla przedstawiciela WFOSIGW potwierdzi realizacje przedsigwzigcia. Dodatkowo
motliwa jest k przedsigwzigcia w ie jego trwalosci (utrzy p tu) w
terminie do 3 lat!

Nastapi po pozytywnej weryfikacji realizacli przedsigwzigcia przez Przedslawiciela
WFOSIGW.

Tabela nr 1 - wartoéci wspétczynnikéw przenikania ciepta (U)*

Wimaganiu Rok budowy budynku
wrzo21dia | Przed | 1983- | 1992- | 1999- | 2002- | 2014- | 2017-
temperatury | 1983 | 1991 | 1998 | 2001 | 2013 | 2016 | 2020
wewngtrznej r.
216°C
Sciany 0,20 1,10 | 0,75 | 0,60 | 050 | 0,30 | 0,25 | 0,23
Dach/stropodach 0,15 0,70 | 0,45 0,30 0,30 | 0,25 0,20 | 0,18
Strop pod poddaszem 0,15 09 | 040 | 030 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,18
nieogrzewanym
Strop nad piwnica 0,25 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,45 | 0,25 | 0,25
nieogrzewang
Podloga na gruncie 0,30 0,80 0,80 0,70 0,60 0,45 0,30 0,30
Sciany wewnetrzne 0,30 1,00 | 1,00 1,00 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,30
Okna 0,9 2,6 2,6 2,6 2 1,8 1,3 1,1
Okna polaciowe 1,1 2,6 2,6 2,6 2 1,8 1,5 1,3
Drzwi 13 2,6 2,6 2,6 2,6 2 1,7 1.5




